TECHNISCHE FICHE

ACTIPRO

Universeel ontvettingsmiddel voor alle waterbestendige oppervlakken

Universeel ontvettingsmiddel. Door zijn samenstelling is ACTIPRO BACTEROL RKLS geschikt voor gebruik in
de voedingsindustrie.

Ontvet alle oppervlakken zoals inox, polyester, pvc, plastiek, staal, beton, keramiek, hout, steen, glas,...
Niet geschikt voor aluminium. Test ieder oppervlak eerst uit voor gebruik.

Flacon: 1% = 5ml BACTEROL toevoegen per 500ml water
Schrobmachine, hogedrukreiniger: 1% = 100ml BACTEROL per 10L water
Reinigingsoplossing aanbrengen met behulp van verstuiver, door borstelen of poetsen met een
3 poetsdoek. Bij gebruik van een hogedrukreiniger de te reinigen oppervlakken inspuiten in horizontale
beweging, van onder naar boven. Even laten inwerken. Goed naspoelen met zuiver water. Bij zware
vervuiling wordt aangeraden om de oppervlakken te verwarmen (40 tot 60°C).

Gele vloeistof

13 Vriespunt: geen gegevens beschikbaar

Dichtheid 1,05 kg/!l Vlampunt: geen gegevens beschikbaar
@ 12x1L  1x15L
4x5L

Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden omschreven in het veiligheidsinformatieblad.
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden.
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