
ACTIPRO

TECHNISCHE FICHE

TOEPASSINGSGEBIED

Handmatige vaatwas en dagelijks onderhoud. Door zijn samenstelling geschikt voor de voedingsindustrie.

GEBRUIKSAANWIJZING

Normale vaat: 0,25% = 25ml DETERGENT toevoegen 
Sterk vervuilde vaat: 0,5% = 50ml DETERGENT toevoegen
Voor erg vette oppervlakken: 1% DETERGENT toevoegen 

Afwasbak vullen met heet water en product toevoegen. Vaat afspoelen of afschrapen om grof vuil te 
verwijderen. Vaat in afwasbakken leggen en laten inweken. Vaat schoonborstelen en afspoelen onder/in 
heet water. Laten drogen. Eventueel afdrogen met schone vaatdoek.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vloeistof kleurloos tot geel, reukloos

6 Vriespunt: geen gegevens beschikbaar

Dichtheid 1025 g/l Vlampunt: geen gegevens beschikbaar

12 x 1L 
4 x 5L

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG

• Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden omschreven in het veiligheidsinformatieblad.
• Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden.

Neutraal detergent voor handafwas en voor het onderhoud en de 
reiniging van elk type oppervlak.

Heel breed inzetbaar binnen de algemene keukenreiniging. Dringt door in alle types vuil en maakt los. 
Gemakkelijk te spoelen, laat geen sporen na.

DETERGENT RKLS
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