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ACTIPRO DRAIN-O 

TECHNISCHE FICHE

Ontstopper op basis van zwavelzuur.

TOEPASSINGSGEBIED

Ontstopper voor toiletten, wastafels, afvoerbuizen en riolen.

 
GEBRUIKSAANWIJZING

Volgens de ernst van verstopping

Schep alle water uit de wastafel, bad of toilet. Giet vervolgens een hoeveelheid product erin volgens de 
ernst van verstopping. Naspoelen met KOUD water. Niet verdunnen in de fles, niet mengen met andere 
producten. Niet gebruiken op gegalvaniseerd ijzer, zink, chroom, aluminium, zuurgevoelig porselein, 
geëmailleerd staal en geplastificeerde voorwerpen. Bij gebruik geschikte handschoenen dragen en 
ervoor zorgen dat de ogen en het aangezicht beschermd zijn. Plaats goed verluchten voor vrijkomende 
gassen. Na gebruik goed afsluiten en opbergen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleurloze, viskeuze vloeistof

< 1 Vriespunt: geen gegevens beschikbaar

Dichtheid 1,84 kg/l Vlampunt: geen gegevens beschikbaar

12 x 1L

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG

• Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden omschreven in het veiligheidsinformatieblad.
• Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden. 

Industriële ontstopper

versie 1 - 08/02/2022


