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ACTIPRO HARDDISHER

FICHE TECHNIQUE

Nettoyant lave-vaisselle concentré

Nettoyant liquide pour les lave-vaisselle industriels utilisant de l’eau dure. Contient des inhibiteurs de
corrosion et préserve les performances même en eau dure. Particulièrement efficace en combinaison avec 
Actipro Rincer. Grâce à sa composition, ACTIPRO HARD DISHER peut être utilisé dans l’industrie alimentaire.

DOMAINES D’APPLICATION

• Pour toute la vaisselle et les couverts résistants aux alcalins. Convient pour tout type de lave-vaisselle.
• Attention : Ne pas utiliser pour la vaisselle ou les couverts en aluminium ou argent.

 
MODE D’EMPLOI

<14°d ou <25°F: 0,15-0,3% (1,5 tot 3g/litre d’eau) 
>14°d ou >25°F: 0,4-0,7% (4 tot 7g/ litre d’eau)

N’utiliser qu’avec un système de dosage interne ou externe.

DONNÉES TECHNIQUES

Liquide incoloré à tan

14 Point de congélation : pas de données disponibles

Densité 1,38 kg/l Point d’inflammation : pas de données disponibles

1 x 10L 
1 x 20L

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE EN SÉCURITÉ

• Recommandations complètes sur la manipulation et l’élimination de ce produit sont décrites dans la fiche de données de 
sécurité.

• Conserver ce produit dans les récipients d’origine fermés, loin des températures extrêmes.
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