
ACTIPRO ROTOX

TECHNISCHE FICHE

Superkrachtige grillreiniger

Superkrachtige grillreiniger die snel en grondig ingebrande vetten, aangekoekte bak- en braadresten 
en rookteer verwijdert. Door zijn samenstelling is ACTIPRO ROTOX geschikt voor gebruik in de 
voedingsindustrie. 

TOEPASSINGSGEBIED

•	 Professioneel reinigen van grills, ovens, steamers, rookkasten, frituren, manden en roosters in roestvrij staal.
•	 Test ieder oppervlak eerst uit voor gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

3%= 15ml per 500ml water
Voor niet ingebrande vetten: 1 – 1,5%

Inwerktijd:
Lichte vervuiling, niet aangekoekt – 5 minuten
Verharde, hardnekkige vervuiling – 15 minuten

Reinigingsoplossing aanbrengen met behulp van verstuiver. Bij zware vervuiling wordt aangeraden het 
product puur aan te brengen op oppervlakken verwarmd tot 60°C. Manden en roosters enige tijd onder 
dompelen. Vervolgens grondig spoelen met zuiver water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bruine vloeistof

14 Vriespunt: geen gegevens beschikbaar

Dichtheid 1,34 kg/l Vlampunt: geen gegevens beschikbaar

4 x 5L 

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG

•	 Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden omschreven in het veiligheidsinformatieblad. 
•	 Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden.
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