TECHNISCHE FICHE

ACTIPRO SENSITIVE

SPeNEH D

ACTIPRO SENSITIVE is een geconcentreerde reiniger voor tegels, linoleum, email. Door zijn specifieke
samenstelling is hij ook geschikt voor het reinigen van plexi. Met dennengeur.

TOEPASSINGSGEBIED

Allesreiniger die toepasbaar is op alle waterbestendige vloeren, oppervlakken, wanden, plafonds,...
Ook geschikt voor reiniging in sanitaire ruimtes.
Door zijn zachtheid voor plexi is hij ook toepasbaar op zonnebanken.

ACTIPRO’

GEBRUIKSAANWIJZING

Dweilen: 0,5 - 1% = 100ml SENSITIVE toevoegen per 10L water
Schrobzuigmachine: 2% = 200ml SENSITIVE toevoegen
Spraymethode: 0,5 - 1 % = 10ml SENSITIVE toevoegen per spray van 500ml
00 Breng het product aan op het te reinigen oppervlak. In geval van hardnekkige vlekken: laat gedurende
m 5 min. inwerken. Veeg schoon. In geval van hardnekkige vlekken: Schrobben en spoelen. Geschikt voor

mop, bezem, vod, spons, spray.

TECHNISCHE GEGEVENS

ﬁ Groene vloeistof

9 Vriespunt: geen gegevens beschikbaar
Dichtheid 1,02 kg/l Vlampunt: geen gegevens beschikbaar

@ 12 x 1L (knijpfles met doseerkamer)

Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden omschreven in het veiligheidsinformatieblad.
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden.
Vorstvrij bewaren.
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