
ACTIPRO ULTRA RKLS

FICHE TECHNIQUE

DOMAINES D’APPLICATION

Vaisselle à la main et maintenance quotidienne.

MODE D’EMPLOI

Vaiselle normale : 0,25% = ajouter 25ml ULTRA RKLS
Vaiselle très sale : 0,5% = ajouter 50ml ULTRA RKLS

Temps de trempage :  5 minutes

Remplir l’évier à l’eau très chaud et ajouter le produit. Rincer ou racler la vaiselle pour enlever les 
saletées grosses. Mettre la vaiselle dans l’évier et laisser tremper. Frotter et rincer dans/en-dessous de 
l’eau chaude. Laisser sècher. Eventuellement essuyer d’un essuie propre.

DONNÉES TECHNIQUES

Liquide sans couleur et odeur

7 Point de congélation : pas de données disponibles

Densité 1,06 kg/l Point d’inflammation : pas de données disponibles

 4 x 5L

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE EN SÉCURITÉ

•	 Recommandations complètes sur la manipulation et l’élimination de ce produit sont décrites dans la fiche de données de 
sécurité.

•	 Conserver ce produit dans les récipients d’origine fermés, loin des températures extrêmes.

Détergent très concentré pour toutes les applications dans l’industrie alimentaire. A base de tensio-actifs 
anioniques et non-ioniques. La formule a été ainsi désigné pour assurer une vaisselle brilllante. Contient 
plusieurs ingrédients qui protègent la peau des mains et qui la gardent doux. Convient aux personnes
souffrant d’allergies ou des problèmes de peau.

Détergent professionnel pour vaisselle à la main et la
maintenance quotidienne
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