
ACTIPRO VLOERMELK LEMON

TECHNISCHE FICHE

Dispersie op basis van polymeren

TOEPASSINGSGEBIED

ACTIPRO VLOERMELK vult de poriën van alle vloeren waardoor ze minder snel vervuilen en een zijdeglans krijgen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Eerste gebruik: puur 
Verder onderhoud - periodieke reiniging van de vloer: voeg 20-100ml VLOERMELK per 10L water toe

Eerste gebruik: zorg dat de te behandelen vloer gereinigd is. Breng een gelijkmatige laag aan met 
behulp van verfrol, borstel, doek. Werk steeds in dezelfde richting. Na een half uur een tweede laag 
aanbrengen, in een andere richting. Bij sterk zuigende ondergrond kan het aangewezen zijn een derde 
laag aan te brengen. Laat de vloer minimaal 90 minuten drogen alvorens te betreden. 
Verder onderhoud: Voeg 20-100ml per 10L water toe aan het spoelwater bij de periodieke reiniging van 
de vloer.

TECHNISCHE GEGEVENS

Witte vloeistof

7 Vriespunt: geen gegevens beschikbaar

Dichtheid 1,03 kg/l Vlampunt: geen gegevens beschikbaar

 4 x 5L

VEILIGE HANTERING EN OPSLAG

•	 Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden omschreven in het veiligheidsinformatieblad.
•	 Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen extreme temperatuurwaarden. 
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